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Le caldaie BLR 25-30C sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive:

Regolamento (UE) 2016/426

Direttiva Rendimenti: Articolo 7(2) e Allegato Il della 92/42/CEE

Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Direttiva 2009/125/CE Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia

Regolamento (UE) 2017/1369 Etichettatura energetica

Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013 0476
Regolamento Delegato (UE) N. 813/2013

Norma UNI/TS 11854
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1 AVVERTENZE E SICUREZZE &

A Le caldaie prodotte nei nostri stabilimenti vengono co-
struite facendo attenzione anche ai singoli componenti
in modo da proteggere sia l'utente che linstallatore da
eventuali incidenti. Si raccomanda quindi al personale
qualificato, dopo ogni intervento effettuato sul prodotto,
di prestare particolare attenzione ai collegamenti elet-
trici, soprattutto per quanto riguarda la parte spellata
dei conduttori, che non deve in alcun modo uscire dal-
la morsettiera, evitando cosi il possibile contatto con le
parti vive del conduttore stesso.

Il presente manuale costituisce parte integrante del pro-
dotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dellappa-
recchio, anche in caso di cessione ad altro proprietario o
utente oppure di trasferimento su altro impianto. In caso
di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un
altro esemplare all’Assistenza Tecnica di zona.

L’'apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta
non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o del-
la necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza
oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni
relative all'uso sicuro dell’apparecchio e alla compren-
sione dei pericoli ad esso inerenti. | bambini non devono
giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione
destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve
essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

La caldaia & idonea per I'utilizzo con gas combustibili del
gruppo H e/o del gruppo E e di miscele di gas naturale
e diidrogeno fino al 20% in volume.

Linstallazione della caldaia e qualsiasi altro intervento
di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti
da personale qualificato secondo le indicazioni del D.M.
37 del 2008 ed in conformita alle norme UNI 7129-7131
ed aggiornamenti.

La manutenzione della caldaia deve essere eseguita
almeno una volta allanno, programmandola per tempo
con I'Assistenza Tecnica.

A L'installatore deve istruire l'utente sul funzionamento
dellapparecchio e sulle norme fondamentali di sicurezza.

L'utente deve attenersi alle avvertenze fornite nel pre-

sente manuale.
A Questa caldaia deve essere destinata all'uso per il qua-
le & stata espressamente realizzata. E esclusa qualsiasi
responsabilita contrattuale ed extracontrattuale del co-
struttore per danni causati a persone, animali o cose, da
errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e
da usi impropri.

Dopo aver tolto I'imballo, assicurarsi dellintegrita e della
completezza del contenuto. In caso di non rispondenza,
rivolgersi al rivenditore da cui € stato acquistato I'appa-
recchio.

Lo scarico della valvola di sicurezza dell'apparecchio
deve essere collegato ad un adeguato sistema di rac-
colta ed evacuazione. Il costrutiore dell’apparecchio
non & responsabile di eventuali danni causati dall'inter-
vento della valvola di sicurezza.

A Smaltire i materiali di imballaggio nei contenitori appro-
priati presso gli appositi centri di raccolta.

| rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la sa-
lute delluomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare danni allambiente.

Il prodotto a fine vita non dev'essere smaltito come un
rifiuto solido urbano ma dev’essere conferito ad un cen-
. trodiraccolta differenziata.
E necessario, durante l'installazione, informare 'utente che:
- in caso di fuoriuscite d’acqua deve chiudere I'alimentazione
idrica ed avvisare con sollecitudine I'Assistenza Tecnica
- deve periodicamente verificare che la pressione di eserci-
zio dellimpianto idraulico sia superiore ad 1 bar. In caso di
necessita provvedere al ripristino della pressione aprendo
il rubinetto di riempimento (sezione 8 - vedi “Layout della
caldaia” - 1)

A
A

A

A
A

- attendere che la pressione aumenti: verificare sul display di
caldaia che il valore raggiunga 1-1,5 bar; quindi richiudere
rubinetto di riempimento (sezione 8 - vedi “Layout della
caldaia” -1).

In caso di non utilizzo della caldaia per un lungo periodo &

consigliabile effettuare le seguenti operazioni:

- posizionare 'apparecchio in stato OFF e l'interruttore gene-
rale dellimpianto su “spento”

- chiudere i rubinetti del combustibile e dellacqua, sia dell'im-
pianto termico sia del sanitario

- svuotare l'impianto termico e sanitario se c'é rischio di gelo.

A In caso di inutilizzo dell'apparecchio per piu di 60 ?ior-
ni, & necessario provvedere al riempimento del sifone
in caldaia. Se la caldaia & installata ove la temperatu-
ra ambiente pud rimanere per prolungati periodi sopra
i 30°C, riempire il sifone dopo un periodo di 30 giorni di
inutilizzo. L'operazione deve essere effettuata da perso-
nale professionalmente qualificato.

Per la sua sicurezza é bene ricordare che:

E vietato azionare dispositivi o0 apparecchi elettrici quali

interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avverte odore di

combustibile o di incombusti. In questo caso:

- aerare il locale aprendo porte e finestre;

- chiudere il dispositivo d'intercettazione combustibile;

- fare intervenire con sollecitudine I'Assistenza Tecnica
oppure personale professionalmente qualificato.

E vietato toccare 'apparecchio se si & a piedi nudi e con
parti del corpo bagnate.

E vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia prima di
aver scollegato I'apparecchio dalla rete di alimentazione
elettrica posizionando l'interruttore generale dellimpian-
to su “spento” e lo stato della caldaia su “OFF”.

E vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regola-
zione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costrut-
tore dellapparecchio.

E vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici, fuoriu-
scenti dellapparecchio, anche se questo & scollegato
dalla rete di alimentazione elettrica.

Evitare di tappare o ridurre dimensionalmente le apertu-
re di aerazione del locale di installazione.

E vietato lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel
locale dov'é installato 'apparecchio.

E vietato disperdere nellambiente e lasciare alla portata
dei bambini Il materiale dellimballo in quanto puo esse-
re potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smal-
tito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

E vietato occludere lo scarico della condensa. Il condot-
to di scarico condensa deve essere rivolto verso il con-
dotto di scarico evitando la formazione di ulteriori sifoni.

E vietato intervenire in alcun modo sulla valvola del gas.

00 0 000 00 00

E vietato intervenire su elementi sigillati.

& AVVERTENZA
Questo libretto contiene dati ed informazioni destinati sia all’'uten-
te che all'installatore. Nello specifico I'utente deve porre attenzio-
ne ai capitoli:
Avvertenze e sicurezze e Messa in servizio ¢ Manutenzione.

L'utente non deve intervenire sui dispositivi di sicurezza,
sostituire parti del prodotto, manomettere o tentare di riparare
I'apparecchio. Queste operazioni devono essere demandate
esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

Il costruttore non € responsabile di eventuali danni causati
dall'inosservanza di quanto sopra.

In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli:
@ Parte destinata anche all'utente.

A ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed
adeguata preparazione.

= VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente
eseguite.



2 DATI TECNICI

DESCRIZIONE um 25C 30C
G20 [ G230 | @31 G20 | G230 | G31
Riscaldamento Portata termica nominale (***) kW-kcal/h 20,00-17.200 25,00-21.500
Potenza termica nominale (80°/60°) kW-kcal/h 19,38-16.667 24,38-20,963
Potenza termica nominale (50°/30°) kW-kcal/h 20,92-17.991 26,78-23,027
Portata termica ridotta kW-kcal/h 3,10-2.666 5,00-4.300 3,95-3.397 5,00-4.300
Potenza termica ridotta (80°/60°) kW-kcal/h 2,94-2.525 4,80-4.128 3,79-3.261 4,81-4.132
Potenza termica ridotta (50°/30°) kW-kcal/h 3,04-2.613 5,11-4.395 4,09-3.519 5,10-4.382
Portata termica nominale Range Rated (Qn) | kW-kcal/h 20,00-17.200 25,00-21.500
Portata termica minima Range Rated (Qm) | kW-kcal/h 8,20-7.052 | 8,20-7.052 12,00-10.320 | 12,00-10.320
Sanitario Portata termica nominale (***) kW-kcal/h 25,00-21.500 30,00-25.800
Potenza termica nominale (*) kW-kcal/h 25,00-21.500 30,00-25.800
Portata termica ridotta kW-kcal/h 3,10-2.666 5,00-4.300 3,95-3.397 5,00-4.300
Potenza termica ridotta (*) kW-kcal/h 3,10-2.666 5,00-4.300 3,95-3.397 5,00-4.300
Rendimento utile Pn max - Pn min (80°/60°) % 96,9-94 7 97,5-96,0
Rendimento di combustione % 97,2 97.7
Rendimento utile Pn max - Pn min (50°/30°) % 104,6-98,0 107,1-103,6
Rendimento utile 30% Pn max (30° ritorno) % 109,1 108,8
Rendimento a P media Range Rated (80°/60°) % 97,0 97,3
Rendimento a P media Range Rated 30% (30° ritorno) % 109,3 109,0
Potenza elettrica complessiva (max potenza risc. - san.) W 62 - 95 85-102
Potenza elettrica circolatore (1.000 I/h) W 42 42
i i P 1I2HM3P - 1T [I2HM3P - IT
Categoria - Paese di destinazione Lol NZHY2OM3P.2 T N2HY20M3P-IT.............. |
Tensione di alimentazione V-Hz 230-50 230-50
‘Grado di protezione P X5D X5D
Perdite allarresto W 30 32
Perdite al camino con bruciatore spento - bruciatore acceso % 0,09-2,80 0,08-2,26
Esercizio riscaldamento
Pressione massima bar 3 3
Pressione minima per funzionamento standard bar 0,25-0,45 0,25-0,45
Temperatura massima °C 90 90
Campo selezione temperatura H20 riscaldamento o ) ) ) .
(Std/bassa temp.) C 20+80/20+45 20+80/20+45
Pompa: prevalenza massima disponibile per I'impianto mbar 408 408
alla portata di I/h 1.000 1.000
Vaso d’espansione a membrana | 8 8
Precarica vaso di espansione (riscaldamento) bar 1 1
Esercizio sanitario
Pressione massima bar 8 8
Pressione minima bar 0,5 0,5
Quantita di acqua calda conAt25° C I/min 14,3 17,2
con At 30° C I/min 11,9 14,3
con At 35°C I/min 10,2 12,3
Portata minima acqua sanitaria I/min 2 2
Campo di selezione della temperatura H20 sanitaria °C 37-60 37-60
Regolatore di flusso I/min 10 12
Pressione gas G20 |G20.2| G230 G31 G20 (G20.2| G230 G31
Pressione nominale gas naturale (G20 - 12H) mbar 20 - - - 20 - - -
Pressione nominale MTN-H (G20.2 - 12Y20) mbar - 20 - - - 20 - -
Pressione nominale Aria Propano (G230 - 12M) mbar - - 20 - - - 20 -
Pressione nominale GPL (G31 - I3P) mbar - - - 37 - - - 37
Portate riscaldamento G20 G230 G31 G20 G230 G31
Portata aria Nm®h 24,298 24,120 24,819 30,372 30,150 31,024
Portata fumi Nm%h 26,304 26,454 26,370 32?2’358;) ''''''''' 33,068 32,963
ot s e e oo | SN WL | T |TEr| tE
Portate sanitario G20 G230 G31 G20 G230 G31
Portata aria Nméh 30,372 30,150 31,024 36,447 36,180 37,228
Portata fumi Nméh 32:?58_? ''''''''' 33,068 32,963 39,456 39,681 39,555
Portata massica fumi (max-min) gls 111 408, 1;‘ gi’g' 1; g%l' 1? %2' 1? 3220' 13 ggf'
Prestazioni ventilatore
Prevalenza residua tubi concentrici 0,85 m Pa 60 60
Prevalenza residua tubi separati 0,5 m Pa 180 190
Prevalenza residua caldaia senza tubi Pa 186 196
Nox classe 6 classe 6
Valori di emissioni a portata massima e minima (**) G20 G230 G31 G20 G230 G31
Massimo-Minimo CO s.a. inferiore a p.p.m. 140-10 80-10 140-30 150-10 130-10 150-20
CO2 % 9,0-9,0 10,0-10,0/ 10,0-10,0 9,09,0 10,0-10,0| 10,0-10,0
NOx s.a. inferiore a p.p.m. 50-30 50-50 40-40 50-40 50-50 40-50
T fumi °C 77-64 78-61 81-63 70-63 71-59 72-60

(*) Valore medio tra varie condizioni di funzionamento in sanitario
(**) Verifica eseguita con tubo concentrico @ 60-100 lunghezza 0,85 m. - in riscaldamento temperature acqua 80-60°C - valori misurati con mantello

completamente chiuso

(***) La portata termica con gas G20.2 (12Y20) subisce un depotenziamento:

- BLR X 25C: Portata termica nominale in riscaldamento = 18kW:; Portata termica nominale in sanitario = 23kW.

- BLR X 30C: Portata termica nominale in riscaldamento = 23kW; Portata termica nominale in sanitario = 27,5kW.
| dati espressi non devono essere utilizzati per certificare I'impianto; per la certificazione devono essere utilizzati i dati indicati nel “Libretto Impianto” misurati

all'atto della prima accensione.
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GAS METANO ARIA PROPANO GPL
PARAMETRI UM (G20) (G230) (G31)
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar) MJ/m3S 45,67 38,90 70,69
Potere calorifico inferiore MJ/m3S 34,02 43,86 88
Pressione nominale di alimentazione mbar (mm H20) 20 (203,9) 20 (203,9) 37 (377,3)
Pressione minima di alimentazione mbar (mm H20) 10 (102,0) - -

25C 30C 25C 30C 25C 30C

Bruciatore: diametro/lunghezza mm 70/88 70/105 70/88 70/105 70/88 70/105
Diaframma: numero fori - diametro fori n°-mm 1-45 1-51 1-47 1-51 1-3,6 1-38
Portata gas massima riscaldamento smih 212 264 1,64 205 . -

9 kgih - - - - 155 1,94
Portata gas massima sanitario Smih 264 317 205 246 - -

9 kgih - - - - 1,94 2,33
Portata gas minima riscaldamento Smih 933 942 925 032 - -

9 kglh . . - . 0,39 0,39
Portata gas minima sanitario smh 033 042 025 032 - -

g kg/h ; - - - 0,39 0,39
Numero giri ventilatore lenta accensione giri/min 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Massimo numero giri ventilatore riscaldamento giri/min 7.000 6.900 6.900 7.300 6.900 6.800
Massimo numero giri ventilatore sanitario giri/min 8.700 8.300 8.700 8.700 8.500 7.900
Minimo numero giri ventilatore riscaldamento - sanitario giri/min 1.500 1.500 2.050 1.700 2.050 1.700
Massimo numero giri ventilatore sanitario .
in configurazione C(10)3 (280125 » §80-80) girfmin 9.200 7.000 - : - -
Minimo numero giri ventilatore riscaldamento/sanitario L
in configurazione C(10)3 (280125 « §80-80) girfmin 2.100 2.100 - : - -

Descrizione

Tipo di caldaia BLR

25C | 30C 25C 30C 25C | 30C
c4 (o} c8
Temperatura dei prodotti della combustione in condizioni nominali (a 80/60°C) [°C] 58,5 60 63,5 64,8 51,2 48
Portata massica [m*h] @ Potenza nominale [kW] 2,721 3,153 2,757 3,352 2,799 3,25
Potenza nominale (kW] 25,93 30,01 25,64 30,85 26,67 30,93
Sovratemperatura dei prodotti della combustione [°C] 15
Temperatura dei prodotti della combustione alla potenza minima [°C] 452 483 58,4 59,3 40 35,5
Portata massica alla minima potenza termica [m*h] @ Potenza ridotta [kW] 0,498 0,839 0,364 0,457 0,873 0,952
Potenza nominale minima [kW] 438 8,06 3,34 42 8,38 9,09
Contenuto CO2 a condizioni nominali [%] 8,50 8,95 10,35 10,24 5,40 5,20
CO2 alla potenza termica minima [%] 325 7,32 9,65 9,75 2,63 2,22
Perdita di pressione minima consentita (in alimentazione aria e condotto fumi) [Pa] 8 9 - - - -
Perdita di pressione massima consentita (in alimentazione aria e condotto fumi) [Pa] 180 190 - - - -
Differenza di pressione massima ammissibile tra ingresso aria comburente e uscita fumi (comprese le pressioni del B B 8 9 B A
vento) [Pa]
Temperatura massima ammissibile dell'aria comburente [°C] - - 45 45 - -
C9 25C-30C

Diametro minimo utile della canna fumaria/vano tecnico [mm] 240
Note

C1: - Perlinstallazione dei terminali a parete e a tetto riferirsi alle specifiche istruzioni contenute nei kit.

- I terminali escono da circuiti separati di combustione e di alimentazione dell'aria entro un quadrato di 50 cm.
C3: - |terminali dei circuiti separati di combustione e di alimentazione dell'aria devono rientrare in un quadrato di 50 cm e la distanza tra i piani dei due orifizi deve essere meno di 50 cm.
C4: - Lecaldaie in questa configurazione con i relativi condotti di collegamento sono idonee al collegamento ad un solo camino a tiraggio naturale.
- Non & consentito il flusso di condensa nell'apparecchio.
C5: - |terminali per I'alimentazione dell'aria comburente e per I'evacuazione dei prodotti della combustione non devono essere installati su pareti opposte dell'edificio.
C6: - E consentito il flusso di condensa nellapparecchio.

- litasso di ricircolo massimo consentito del 10% in condizioni di vento.

- |terminali per 'alimentazione dell'aria comburente e per 'evacuazione dei prodotti della combustione non devono essere installati su pareti opposte dell'edificio.
A Questo tipo di configurazione non & consentito in alcuni Paesi - riferirsi alle norme locali in vigore.

C8: - Non é consentito il flusso di condensa nellapparecchio.




2.1 DatiErp

Parametro Simbolo 25C 30C Unita
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente - A A -
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua - A A -
Potenza nominale Pnominale 19 24 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ns 93 93 %
Potenza termica utile

Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*) P4 19,4 244 kW
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) P1 6,5 8.2 kW
Efficienza

Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*) n4 87,3 87,6 %
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) n1 98,5 98,2 %
Consumi elettrici ausiliari

A pieno carico elmax 32,0 38,0 W
A carico parziale elmin 12,0 12,0 W
In modalita Standby PSB 3,0 3,0 W
Altri parametri

Perdite termiche in modalita standby Pstby 30,0 32,0 W
Consumo energetico della fiamma pilota Pign - - w
Consumo energetico annuo QHE 42 56 GJ
Livello della potenza sonora all'interno LWA 53 56 dB
Emissioni di ossidi d'azoto NOXx 22 22 mg/kWh
Per gli apparecchi di riscaldamento combinati:

Profilo di carico dichiarato XL XL

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua nwh 84 84 %
Consumo giornaliero di energia elettrica Qelec 0,133 0,152 kWh
Consumo giornaliero di combustibile Qfuel 23,183 23,306 kWh
Consumo annuo di energia elettrica AEC 29 33 kWh
Consumo annuo di combustibile AFC 18 18 GJ

(*) Regime di alta temperatura: 60°C al ritorno e 80°C alla mandata della caldaia
(**) Regime di bassa temperatura: per caldaie a condensazione 30°C, per caldaie a bassa temperatura 37°C, per altri apparecchi di riscaldamento 50°C di temperatura di ritorno

NOTA

Con riferimento al regolamento delegato (UE) N. 811/2013, i dati rappresentati nella tabella possono essere utilizzati per il completamento della scheda
di prodotto e I'etichettatura per apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi per il riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente, per i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari:

COMPONENTE CLASSE BONUS
SONDA ESTERNA Il 2%
CONTROLLO REMOTO OT+ \ 3%
SONDA ESTERNA + CONTROLLO REMOTO OT+ \ 4%




